INFO 07/2025

HL136T & HL136T.3

Zapachova uzaveérka pro odvod kondezatu s kulickou nyni sériovée
pouze v transparentnim provedeni

Inovované modely HL136T a HL136T.3 nahrazuji své pfedchudce a pfinaseji dvé vyznamna technicka vylepSeni.

Piehled vyrobk:
HL136T nahrazuje HL136N a HL136NT; HL136TGG nahrazuje HL136NGG
HL136T.3 nahrazuje HL136.3; HL136T.3Atrea nahrazuje HL136.3Atrea

Technicka vylepseni:

Transparentni provedeni
Oba nové modely se standardné vyrabéji v prihledném provedeni. To umoziuje snadnou vizualni kontrolu hladiny uzavérové
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VylepSené uzavirani otvoru k ¢isténi
Cistici vigko bylo vylepseno; t&snéni aplikované z vyroby na prihledném téle zajistuje spolehlivou a trvalou t&snost pi
zaSroubovani vicka. Samostatna Cistici miska pro zaji$téni tésnosti jiz neni potfeba — proto je u novych modell vynechana.
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Inovativni utésnéni vicka
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HL136T Kugel-Kondensatsiphon DN40 transparent

Daten

Ablaufleistung 0421is

Material PP

Anschluss DN32 mit Hollandermutter
12-18 mm zum Stecken

Abgang DN40

Geruchsverschiuss 60 mm Sperrwasser mit zusétzlicher
mechanischer Kugelgeruchssperre

Norm DIN 19541, EN 12056

Empfohlen fir Klima-, Luftungs- und
Heizungsanlagen.
Speziell fir den saugseitigen
Kondensatwasseranschluss bei
Liftungsanlagen

Zusatzinformation auch ohne Sperrwasser geruchsdicht,
Zulauf horizontal

und vertikal moglich
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Dimension

136T DN40 x DN32 bzw. @ 12 -18 mm

HL136T.3 Kondensatsiphon mit Wasser- und Kugelgeruchsverschluss transparent

Daten

Ablaufleistung 0,381
Material PP
Anschluss 547
Abgang DN40

Geruchsverschiuss 60 mm Sperrwasser mit zusatzlicher

mechanischer Kugelgeruchssperre
Norm DIN 19541, EN 12056
Empfohlen fir Klima-, Laftungs- und
Heizungsanlagen

Zusatzinformation auch ohne Sperrwasser geruchsdicht
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Vyrobni ¢islo staré

HL-Nr.
13673

Dimension
DN40 x 5/4"
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Vyrobni €islo nové

HL136N HL136T
HL136NT HL136T
HL136.3 HL136T.3
K dispozici od : 08/2025
Cena: HL136T jako HL136N
HL136T.3 jako HL136.3
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